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             Geschäftsbereich der MEA Bautechnik GmbH 

 

B A U P R O D U K T E  

 Bitte unbedingt dem Hauseigentümer übergeben! 

 

1 Bei Lichtschächten mit Entwässerungsanschluss ist das Eindringen 

von gröberem Schmutz zu verhindern, da dieser die Funktion der 

Entwässerung des Oberflächenwassers, wie auch die Funktion des 

Rückschlagventils beeinträchtigt. In gefährdeten Langen (Laubabfall 

etc.) ist unter den Gitterrost eine geeignete Sicherung, z.B. fein-

maschige Fliegengitter anzubringen. Die Lichtschächte sind regel-

mäßig zu reinigen. 

2 Der Lichtschacht darf nur mit milden, handelsüblichen Haushalts-

reinigern (kein Scheuermittel) gereinigt werden, damit keine Beschä-

digungen an Dichtungen und Dichtmasse auftreten. Deshalb darf auch 

keine Reinigung mit Dampf- oder Hochdruckreinigern erfolgen. 

3 Vermeiden Sie, dass größere Mengen Oberflächenwasser, z.B. durch 

Bewässerungsanlagen im Garten in unmittelbarer Nähe des Licht-

schachtes, in den Lichtschacht gelangen können.  

4 Bei Lichtschächten ohne Entwässerungsanschluss ist eingedrungenes 

Oberflächenwasser sofort abzupumpen. Gleiches gilt bei Licht-

schächten mit Entwässerung, da der Grundwasserpegel und/oder das 

geschlossene Rückschlagventil ein Abfließen des Wassers aus dem 

Lichtschacht verhindern können. 
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