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V. Harendarski 11.06.2019

Fenstermaße sind Blendrahmenaußenmaße
Anschlag = 3,5 cm

Fensteröffnungen im Bad und Dusche 2 cm
größer mauern, Anschlag = 4,5 cm

Sämtliche Leibungen auf Verband in G 4 mauern

Verblendsturzabfangungen
1) MOSO-Lochband
2) ELMCO-Ripp

Alle Masse sind am Bau zu prüfen

WOHNGESUNDES BAUEN

PP6
unbelastet
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Unser 
Goldstück

DAS FAMILIENHAUS



WAS IST EINZIGARTIG 
UND BESITZT 
ALLE EIGENSCHAFTEN 
EINER STABILEN WERT-
ANLAGE?

Gold wäre eine treffende Antwort, oder das beson-
dere Haus „Unser Goldstück“.
Es ist unter den Kriterien des Hausbaus schon fast 
dem chemischen Element Au zuzuordnen,
nur eben als Familienhaus.

	 ELEMENTAR:
Grundsolide Stein auf 
Stein gebaut mit 
festem Fundament.

	 EIGENSCHAFTEN:
Wohngesundheit, smart home,  
Sicherheit und gute Ausstattung 
sind fester Bestandteil.
	 	 VORKOMMEN:

Selten in dieser Form zu 
finden.
	

	 WERT:
Stabile Geldanlage, 
inflationsausgleichend 
mit Gewinnfaktor.
	

	 GESCHICHTE:
In fast 50 Jahren Familien-
tradition entstanden.
	

	 VERWENDUNG:
Als Basisstation für Familien-
glück.

	 ERWERB:
Schlüsselfertig mit allem 
Drum und Dran - 
keine versteckten Kosten.



1 m

2 m

1 m

2 m

DACHGESCHOSS
Wohnfläche: 74.96 m²
Wohnfläche gesamt: 162.18 m²

ERDGESCHOSS
Wohnfläche: 87.22 m²
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ERDGESCHOSS

Wohnfläche: 87,22 m2

Küche, Essen, Wohnen: 48,76 m2

Hwr, Technik: 9,82 m2

Dusche: 4,79 m2

Diele: 9,39 m2

Arbeiten: 14,45 m2

DACHGESCHOSS:

Wohnfläche: 74,96 m2 

Wohnfläche gesamt: 162,18 m2

Schlafen: 14,99 m2

Ankleide: 6,78 m2

Kind I: 14,10 m2

Kind II: 14,34 m2

Flur: 8,24 m2

Abstellkammer: 6,48 m2

Bad: 9,58 m2

BAD

SCHLAFEN KIND1

KIND II

ABST.

ANKLEIDE

FLUR

KÜCHE ESSEN

WOHNEN

DIELE

HWR TECHNIK

DUSCHE

ARBEITEN



WOHNGESUNDHEIT IST DAS ZEN-
TRALE THEMA UND STANDARD IN 
UNSEREN HÄUSERN 
Wir garantieren schadstoffar-
me Raumluft. Die eingesetzten 
Baustoffe und Bauelemente 
sind nach wissenschaftlichen 
Kriterien zertifiziert und ent-
sprechen höchsten Qualitäts-
anforderungen. Dies ist vor 
allem wichtig, weil Schadstoffe 
Krankheiten auslösen und die 
Gesundheit des Menschen 
schädigen können. 

OB WIR UNS GUT FÜHLEN UND 
GESUND SIND, HÄNGT WESENT-
LICH VON DER LUFT AB, DIE WIR 
ATMEN 
Die kontrollierte Wohnraum-
lüftung führt ständig Feuch-
tigkeit und Gerüche aus den 
belasteten Räumen ab und 
ersetzt sie durch frische, ge-
filterte Luft. Dies beugt auch 
Schimmelbildung vor. 

Schadstoffpartikel Management

 Abluft,              Zuluft,

      Schalldämpfer



HOCHWERTIGE ELEKTROAUS-
STATTUNG MIT HAUSSTEUERUNG 
• Welcome-Schalter (alle ein-
programmierten Geräte bzw. 
Lichter gehen an)
• Zentral- Aus (Jederzeit wis-
sen, dass kein Licht vergessen 
wurde auszuschalten)

SMART HOME 
• Viele Möglichkeiten der 
Einbindung von Smart Home 
Geräten wie z.B.Sonos 
Musiklautsprecher, oder einer 
Sprachsteuerung 
• Steuerung von überall, 
selbstverständlich auch per 
App aus dem Urlaub

HAUSAUTOMATION MIT SELBST-
BESTIMMUNG
• Bus-System mit Aktoren und 
Access Point (Abbildung)
• Sie bietet jedem Nutzer die 
Möglichkeit, nach der Grund-
installation in Eigenverantwor-
tung gewünschte Schalterbele-
gungen per App vorzunehmen 



SICHERHEIT DURCH HOHEN EIN-
BRUCHSCHUTZ 
• Passivhausfenster mit 
RC2N - Sicherheitsbeschlägen 
und abschließbarer Olive
• RC2 Aluminiumhaustür
• Magnetkontakte an den 
Fenstern für Einbruchmeldung
• Rollläden
• Massive Bauweise

RUHIG SCHLAFEN MIT PANIK-
SCHALTUNG
• Programmierung einer Panik-
schaltung (bei Einbruchs-
verdacht gehen z.B. auf Knopf-
druck alle Lichter an und Roll-
läden fahren hoch)



STANDARD PLUS, DIE 
KOMFORTABLE AUSSTATTUNG 
INKLUSIVE …
• Fußbodenheizung in Erd- 
und Dachgeschoss
• Bodenbeläge überall (kom-
plett)
• Offene Holztreppe

 WEITERE BESONDERHEITEN …
• Innentüren von PRÜM 
Stiltüren CK2
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Waschmaschinenanschluss 
mit Warm- und Kaltwasseran-
schluss

AUSGESUCHTE MARKEN-
ARTIKEL … 
• Verwendung von Marken-
artikeln (beispielsweise im 
Sanitärbereich Ideal Standard 
Connect Air, Villeroy & Boch 
oder Laufen Pro S)
• Ebenerdige geflieste Dusche 
(Duschanlage mit Bodenab-
lauf)



ENERGIEEFFIZIENZ 
• Standard: KfW-Effizienzklas-
se 40 (geringer Energiever-
brauch)
• NIBE- Wärmepumpe mit Wär-
merückgewinnung und App-
Steuerung (Lüftung, Warmwas-
ser, Heizung)
• Finanzoptimierung mit KfW 
und BAFA
• TÜV Rheinland als KfW-Sach-
verständiger und für Bauquali-
tätskontrolle/Bauüberwachung

AUCH NOCH ZUGEHÖRIG
• PVC Unterschläge und 
Blenden
• Rauchmelder mit 10 Jahren 
Mindestlaufzeit
• Solide Bauweise (Stein auf 
Stein) – hochgedämmter 
Wandaufbau mit einem
U-Wert von 0,121W/(m²K)
• Mehrspartenhauseinführung
• Vorhandener Mutterboden 
nach Beendigung der Bauar-
beiten maschinell einplanieren
• weitere Details in der Baube-
schreibung
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